
IDENTIFICAÇÃO
MODELO
TIPO DE EQUIPAMENTO

INT 01 01
MESA

FIXAÇÃO / ALTURA DA BASE DO
EQUIPAMENTO

MON 01
h=1,00m

XX MONITOR 50" PHILCO PTV50RCG70BL
(OFE), INSTALADO COM SUPORTE
FIXO DE PAREDE ELG E600.
DIMENSÕES DO MONITOR:
1110x643x89mm (LxAxP)
PROFUNDIDADE MONITOR +
SUPORTE: ~140mm
PESO MONITOR: 10,18kg
PESO MONITOR+SUPORTE: ~21kg
PADRÃO VESA: 200x200mm

MON 02
MESA

XX MONITOR 27" DELL P2722H,
INSTALADO COM BASE PROPRIETÁRIA
EM MESA.
DIMENSÕES DO MONITOR:
609.9x534.1x190.1mm (LxAxP)
PROFUNDIDADE MONITOR +
SUPORTE: ~190.1mm
PESO MONITOR+SUPORTE:6,77kg

MIC 01 XX MICROFONE SHURE SM7B EXISTENTE
COM FILTRO GT649 INSTALADO EM
SUPORTE DE MESA  KSR RADIO
STUDIO PRO RADIO 35A .
DIMENSÕES:
97,4x149,2x197,1mm (LxAxP)
PREVER FURAÇÃO EM MESA PARA
FIXAÇÃO DE SUPORTE. VER DET.3
NESTA FOLHA

MESA

MECT 01 XX MESA DE CORTE ATEM MINI PRO
INSTALADO SOBRE A MESA.
DIMENSÕES:
237,5x35,1x103,38mm (LxAxP)

MESA

GRAV 01 XX GRAVADOR DE AUDIO PODTRAK P8
EXISTENTE INSTALADO SOBRE A
MESA.
DIMENSÕES:
295x61x248mm (LxAxP)

MESA

PHONE 01 XX FONE DE OUVIDO EXISTENTE AKG
K72 INSTALADO SOBRE A MESA.
DIMENSÕES:220x110x235mm.
PREVER CONEXÃO NA MESA DEVIDO
CABEAMENTO DE 3m

MESA

PHONE 02 XX FONE DE OUVIDO EXISTENTE AKG
K240 INSTALADO SOBRE A MESA.
DIMENSÕES:110x190x200mm.
PREVER CONEXÃO NA MESA DEVIDO
CABEAMENTO DE 3m

MESA

PC 01 XX NOTEBOOK ACER ASPIRE 3
A315-58-31UY INSTALADO SOBRE A
MESA.
DIMENSÕES: 363x20x238mm
PESO: 1,90Kg

MESA

CAM 01 XX CÂMERA DIGITAL CANON EOS 90D
INSTALADA EM TRIPÉ ARMADOR EM
ALUMINIO GREIKA WT 3730 (ATÉ
1,24m) COM FONTE ACK-E6.

MESA

PC 02 XX PC DO CLIENTE
MESA

INT 01 01 INTERFACE HDMI KRAMER W-H COM
INSTALADA EM CAIXA 4x2 COM
FRAME-1G.
VER DET.1 NESTA FOLHA

h=0,60m

INT 02 XX INTERFACE DE ÁUDIO XLR COM
ESPELHO  CUSTOMIZADO
ELETROEQUIP E INSTALADAS EM
CAIXA 4x4.
VER DET.2 NESTA FOLHA

h=0,60m

SPK 01
FORRO

XX CAIXA ACÚSTICA DE EMBUTIR NO
FORRO ABSOLUTE RX4T.
DIMENSÕES:
205x160mm (ØxA)
PREVER RECORTE NO FORRO DE Ø
176mm E ALTURA LIVRE NO
ENTREFORRO DE NO MÍNIMO 250mm

AMP 01
MESA

01 AMPLIFICAR ABSOLUTE RL-AMP220
INSTALADO SOBRE A MESA.
DIMENSÕES:
183x18x88mm (LxAxP)

DIV 01
ABAIXO DA

MESA

01 MODULO DIVISOR/COMBINADOR DE
ÁUDIO STD-600 RDL INSTALADO
ABAIXO DA MESA.
DIMENSÕES:
76.8x17x40mm (LxAxP)

LUM 01 XX LUMINARIA HS-600MBPRO E
SUPORTE DE TETO PFP0047200.
DIMENSÕES:
242x191x42mm (LxAxP)
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MON 01 01

MESA
MON 02 01

MESA
PC 02 01

MESA
MECT 01 01
MESA
GRAV 01 01
MESA

PC 01 01

h=0,60m
INT 01 02

1.
95

m

h=0,60m
INT 01 03

Validar posição
Instalar interface na
linha do interruptor

h=0,60m
INT 02 02

h=0,60m
INT 02 01

h=0,60m
INT 02 04

h=0,60m
INT 02 03

0.25m
0.25m 0.25m

0.25m

DET.1

DET.2

TRIPÉ
CAM 01 03

TRIPÉ
CAM 01 02

TRIPÉ
CAM 01 01

Prever furação para
passagem de cabos

MESA
MIC 01 02

MESA
MIC 01 01

MESA
MIC 01 04

MESA
MIC 01 03

Prever furação para
passagem de cabos

MESA
AMP 01 01

MESA
DIV 01 01

h=0,60m
INT 01 01

2xDET.1

1.
57

m
1.

94
m

1.55m 1.86m

FORRO
SPK 01 02

FORRO
SPK 01 02

1.
88

m

FORRO
LUM 01 02

FORRO
LUM 01 01

Caso piso/laje seja maior que 3,75cm necessário
prever estrutura auxiliar para fixação de luminária.
Necessário que local de fixação  no forro suporte o
peso da luminária + suporte (10kg)

MIC 01

FONE 01

USUÁRIO 01

50"

MIC 01

FONE 01

USUÁRIO 01

Prever
profundidade de
0,15m

h=1,00m
MON 01 01

h=0,60m
INT 02 04

h=0,60m
INT 02 03

h=0,60m
INT 02 02

1.
00

m
B

as
e 

m
on

ito
r

0.
60

m
E

ix
o 

in
te

rfa
ce

h=0,60m
INT 02 01

0.
74

m
A

ltu
ra

 li
vr

e 
em

 m
ar

ce
na

ria

1.21m
Largura livre em marcenaria

0.
95

m
B

as
e 

ni
ch

o

MIC 01

FONE 01

USUÁRIO 01

MIC 01

FONE 01

USUÁRIO 01

MIC 01

FONE 01

USUÁRIO 01

REV. DATA DESCRIÇÃO
ASSUNTO:

ARQUIVO:

CONCEITO PROJETO AV:

FOLHA Nº:

2.01
221224_SAV_F2.00_PLA_LAY_01ºPV_R00_ESTUDIO.dwg

PLANTA DE LAYOUT - MULTIMÍDIA
ESTUDIO - 01º PAVIMENTOARQUITETURA:

SISTEMAS DE ÁUDIO, VÍDEO E CONTROLE:

CLIENTE:

PROJETO Nº:DESENHO: APROVAÇÃO:

RESPONSÁVEL

PROJETISTA:

ESCALA: REVISÃO: DATA: ETAPA:

A2

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA QUALQUER CÓPIA, ALTERAÇÃO, TRANSMISSÃO POR QUALQUER VIA SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO DA ELETRO EQUIP. É DE PROPRIEDADE DA ELETRO EQUIP O TRABALHO INTELECTUAL DESTE PROJETO.
13/04/2023 - 17:54

PLANTA DE LAYOUT DE PISO - ESTUDIO - 01º PAVIMENTO
ESC. 1:50

PLANTA DE LAYOUT DE FORRO - ESTUDIO - 01º PAVIMENTO
ESC. 1:50

ELEVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 01 - ESTUDIO - 01º PAVIMENTO
ESC. 1:50

DET.1 - INTERFACES HDMI KRAMER
ESC. 1:5

DET.2 - INTERFACE DE AUDIO XLR
CUSTOMIZADA ELETROEQUIP
ESC. 1:5

AutoCAD SHX Text
LEGENDA: EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA

AutoCAD SHX Text
SHURE

AutoCAD SHX Text
SHURE

AutoCAD SHX Text
SHURE

AutoCAD SHX Text
SHURE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
exceptional experiences

AutoCAD SHX Text
eletroequip

AutoCAD SHX Text
exceptional experiences

AutoCAD SHX Text
eletroequip

AutoCAD SHX Text
exceptional experiences

AutoCAD SHX Text
eletroequip

AutoCAD SHX Text
exceptional experiences

AutoCAD SHX Text
eletroequip

AutoCAD SHX Text
exceptional experiences

AutoCAD SHX Text
eletroequip

AutoCAD SHX Text
SP LEITURAS

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
STANDARD

AutoCAD SHX Text
221224

AutoCAD SHX Text
JOÃO MORAES

AutoCAD SHX Text
PRISCILA SAURA 

AutoCAD SHX Text
14/04/2023

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
14/03

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
PRISCILA

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
PEDRO OLIVEIRA

AutoCAD SHX Text
exceptional experiences

AutoCAD SHX Text
eletroequip

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
14/04

AutoCAD SHX Text
AJUSTE DE LISTA DE EQUIPAMENTOS

AutoCAD SHX Text
JOÃO MORAES


	Sheets and Views
	221224_SAV_F2.00_PLA_LAY_01ºPV_R00_ESTUDIO-A2


