
 

 

 
Termo de Referência 

 
 

A SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura – associação civil sem fins lucrativos, 

com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo à Rua Faustolo, 576 – Água Branca, CEP: 

05041-000, inscrita no CNPJ: 12.480.948/0001-70, vem por meio deste, convidar fornecedores a 

apresentar proposta para aquisição e instalação de equipamentos para o estúdio de podcast 

localizado na Biblioteca Parque Villa-Lobos. 

 
Os interessados deverão encaminhar propostas com timbre da empresa, endereço, telefone, 
pessoa para contato, condições de pagamento e validade da proposta. 
 
O recebimento das propostas ocorrerá até o dia 12 de maio de 2023.  Solicitamos aos interessados 
enviarem as propostas por e-mail (jefferson@spleituras.org). 
 
OBJETO: 
 

1. Instalação 

A instalação deverá acontecer de forma programada, no mês de maio de 2023, conforme o projeto 

executivo anexo. Após a instalação, deverá ser feito teste de todos os equipamentos com a 

presença da equipe da SP Leituras, a fim de verificar e garantir o correto funcionamento de todos 

os equipamentos.  

 

A instalação deve considerar os equipamentos da tabela 1 e 2. 

 

Tabela 1 

Especificação Unid. Qtd. 

Microfone Profissional Modelo: SHURE SM7B unidade 4 

Tela protetora para microfone 

Modelo: Pop Filter anti puff para microfone GT649 
unidade 4 

Suporte Articulado 

Modelo: Ksr Radio Studio Pro Radio 35a 
unidade 4 

Mixer: 

Modelo: Zoom PodTrak P8 Gravador de Podcast 
unidade 1 

Fones de ouvido Modelo: AKG Over Ear K72 unidade 4 

Fones de Ouvido Modelo: AKG K240 MKII unidade 1 

Cabos de Microfone Modelo: SPARFLEX unidade 50 metros 
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Conectores de microfone - macho - Modelo: NC3MX XLR / macho - 

NEUTRIK 
unidade 8 

Conectores de Microfone – fêmea - Modelo: NC3FX XLR / Fêmea - 

NEUTRIK 
unidade 8 

Monitores de áudio - Modelo: RMS EDIFIER - MADEIRA - Philco cj 1 par1 

Suporte para aparelho de televisão - Suportaço ped 03 unidade 1 

Blackmagic ATEM Mini Pro unidade 1 

Canon Eos 90D (saída limpa) com lente 18-55mm unidade 3 

Lente Canon Ef 24-105MM F/4L Is II Usm + filtro 77mm 

construção da Lente por 17 elementos em 12 grupos, distância focal mais 

próxima de 0.45m / 1.48 ft., com sistema IS, USM, distância focal (Lente) 

24-105mm e Ângulo de visão diagonal 84° - 23° 20' 

unidade 1 

Lente Canon EF 50mm f/1.4 USM unidade 1 

Fonte / Adaptador AC para Canon EOS 90D - Ack-e6 com Acoplador DR-

E6 (bivolt)  
unidade 3 

Tripé GREIKA WF- WT 3730 unidade 3 

Iluminador LED Bicolor HS600 MB Greika REF.: HS-600MBPRO 

+ tripé 

+ ATEK AT187 – Soft Light de 40 x 55 cm. Soft com 3 tecidos, 4 varetas, 1 

anel, 1 sacola 

Profundidade: 35,5 cm 

Largura: 40 cm 

Altura: 55 cm 

Peso: 0,485 Kg 

Refletor desmontável com difusor interno e externo removíveis. 

unidade 2 

Haste Suporte de Teto para Painel Led Mako 166 Cm PFP00472000 unidade 2 

Monitor Dell de 27" P2722H unidade 1 



 

 

RDL STD-600: um combinador/divisor de áudio com quatro canais 

balanceados e filtrados por RF, capazes de combinar canais estéreo em 

uma única entrada mono, dividindo uma única entrada em várias entradas e 

até mesmo combinando microfones com chaves de curto-circuito de saída 

em um único amplificador entrada. 

Combinação de sinais de áudio em uma única saída filtre a interferência de 

RF de linha de áudio; combinar sinais estéreo ou alimentar sinais mono 

para entradas estéreo; combinar vários microfones em uma única entrada. 

unidade 1 

Amplificador digital Absolute RL-AMP220 unidade 1 

Caixa acústica Absolute RX4T – 40W unidade 2 

Notebook Acer Aspire 3 A315-58-31UY, Intel Core I3, 8GB (exp 20gb), 

256GB SSD, 15.6" Windows 11 Home 
unidade 1 

Painel de conexão: Conjunto de 4 espelhos 4x4 independentes. Cada 

espelho deverá ter um modulo xlr femea, um modulo xlr macho e 2 cegos. 

Caixa T EP-06 

cj 1 

Painel de conexão: 

Painel Espelho de parede 4x2 com 2 Hdmi C. Cabos 
unidade 1 

Painel de conexão: 

Painel Espelho de parede 4x2 Com 1 Hdmi C. Cabos 
unidade 1 

Cabo HDMI mini 2.0 de 4 metros com ethernet C. Cabos unidade 3 

Cabo HDMI 2.0 Premium 4K 2K 2 metros C. Cabos unidade 2 

Cabo HDMI 2.0 Premium 4K 2K 4 metros C. Cabos unidade 1 

Cabo HDMI 2.0 Premium 4K 2K 5 metros C. Cabos unidade 2 

CABO FIBRA OTICA HDMI 2.1 8K PT 20 Metros D. Cabos HDOP20M8K unidade 2 

Cabo USB A(M) – USB C(M) 1 metro C. Cabos unidade 1 

Cabo Manga 2x22 Awg C.Cabos sem blindagem (metro) 

Metro 

(2 rolos de 

100m + 1 

rolo 

de 

30m) 

230 

Cabo de áudio Paralelo para sonorização de 2x2,50mm Tecniforte (metro) unidade 60 metros 



 

 

Cnector P2 estéreo macho de cabo REAN BY NEUTRIK RTP3C unidade 6 

Conector P10 estéreo macho de cabo com 3 pólos - RP3C - Rean by 

Neutrik 
unidade 2 

D.LINK P10 JACK FEMEA ESTEREO unidade 5 

Conector XLR de Cabo/Linha Fêmea NC3FXX Neutrik unidade 8 

Conector XLR de Cabo/Linha Macho 3 Polos NC3MXX Neutrik unidade 8 

Conector XLR Painel Macho NC3MP Neutrik unidade 4 

Conector Neutrik NC3FD-L-1 xlr painel fêmea 3 polos unidade 4 

Espelho Painel Metal Ludovico com furação para 2 XLR Canon 

Para caixas de som.  
unidade 4 

2 Conjuntos de 2 tomadas padrão americano PIAL LEGRAND PRATIS 

680282 kit composto de 4 tomadas. 
Kit 2 

Painel de parede Espelho 4x2 Com 1 HDMI C. Cabos unidade 4 

 

2. Compra e instalação 

Aquisição e instalação de equipamentos eletrônicos conforme tabela 1 e 2. 

Tabela 2 

Especificação Unid. Qtd. 

Amplificador para fone de ouvido, canal de entrada: 1, canais de saída: 4, 

entradas analógicas: 1XP10 “TRs (estéreo), nível máximo de entrada: 

+15DBU,  fones de ouvido: 4XP10 “TRS, fator de forma: Desktop, 4 

amplificadores de operacionais 4580 de ruído ultrabaixo, controle de volume, 

separador para cada canal de saída, impedância de entrada 100 KOHM, 

impedância de saída 80 OHM, dimensões máxima (LxAxP) 104 x47x57 mm, 

fonte de alimentação de 12 volts DC incluída, 150MA power on led, resposta 

de frequência: 20 KHZ.  

unidade 1 

Switch, modelo 4x2 matrix HDMI, conectores fêmea, tipo: HDMI 1.4B, 

suporta: 2k e 3D, suporte DVI 1.0 + HDCP 1.3, formato de áudio suportados: 

DTS - HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD, compatível com 

HDCP, detecção HDMI, E-EDID dados, compatível com cabos HDMI-DV1, 

suporte plug and play, resoluções suportadas: 480p, 576p, 720p, 1080i e 

1080p e, também, 4Kx2K, 4K com cabos até 6 metros, 1080p com cabos de 

até 12 metros, com controle, fonte Bivolt. 

unidade 1 

 



 

 

A contratada deverá possuir e fornecer todos os equipamentos necessários para execução da 

instalação dos equipamentos; 

Fornecimento e utilização de EPI, por toda equipe que irá executar o serviço; 

A execução do serviço e os equipamentos deverão ter no mínimo 3 anos de garantia; 

Prazo de execução: Mês de maio de 2023; 

 

 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – CRITÉRIO: 
 
1 - O critério definição da proposta vencedora se dará pela seleção do menor valor combinado 
com o atendimento ao termo de referência; 
 
2 – A SP Leituras se reserva o direito de não selecionar nenhuma proposta, caso considere que 
não atendam as especificações do termo de referência. 
 
3 – O resultado do presente processo de compra será divulgado no site da SP Leituras – 
www.spleituras.org 
 
4 – A divulgação do resultado ocorrerá no dia 15 de maio de 2023. 
 
 

REGULARIDADE FISCAL 

 

Para participar do certame objeto do presente termo de referência, os interessados deverão 

encaminhar proposta, da qual deverão constar, os seguintes documentos:  

 

 Certidão de regularidade perante a Seguridade Social (INSS); 

 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 CNPJ 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 Especialidade em integração de sistemas de áudio e vídeo e experiência em projeto e 

implementação de estúdios de podcast. 

 Comprovação de no mínimo 5 anos de atuação em projetos de áudio e vídeo. 

 

REGULARIDADE FISCAL 

 

Para participar do certame objeto do presente Convite, os interessados deverão encaminhar 

proposta, da qual deverão constar, os seguintes documentos:  

 



 

 

 Certidão de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS); 

 CNPJ 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 Especialidade em integração de sistemas de áudio e vídeo e experiência em projeto e 

implementação de estúdios de podcast. 

 Tenha mais de 5 anos de atuação em projetos de áudio e vídeo para empresas. 

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
Apresentação de projetos já instalados.  

Atestado de capacidade técnica de 3 clientes para os quais tenham sido feitos serviços de 

instalação e manutenção de equipamentos.  

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

 100% após a entrega dos equipamentos e a execução do serviço.  

A data do pagamento não poderá ser inferior a sete dias úteis do recebimento das notas fiscais de 

serviço. 

 
INSTRUÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 
 
05 dias úteis após a publicação no site da organização. 
 

LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

 

Biblioteca Parque Villa-Lobos 

Av. Queiroz Filho, 1.205 | Alto de Pinheiros | São Paulo – SP | 05319-000 

 
 
 

Jefferson Inocêncio Miguel 
Assistente de Compras 

 

 
 
 



 

 

RECEBEMOS PROPOSTAS DAS SEGUINTES EMPRESAS:  
VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP 
 
EMPRESA VENCEDORA:  
VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP 
VALOR: R$ 13.890,00 


